
DUO-EC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

indoor air quality and energy saving



DUO-EC
Не бытовая вентиляционная установка

ОСНАЩЕНИЕ
Оборудована противоточным рекуператором средней 
эффективности (сертифицирован Eurovent) и вентиляторами 
EC с загнутыми назад лопастями. Серийный частичный 
байпас позволяет использовать благоприятные внешние 
условия для здания для фри-кулинга (или свободного 
нагрева).
 
КОНСТРУКЦИЯ
Корпус DUO-EC агрегата состоит из алюминиевых профилей и 
сэндвич-панелей толщиной 25 мм, изолированных 
пенополиуретаном плотностью 42 кг/м3. Положение 
воздуховодов, выполненное круглыми патрубками, легко 
конфигурируются просто путем перемещения панелей для 
подключения воздуховодов. Доступны 5 моделей в 
горизонтальной конфигурации, для потолочной установки или 
установки на пол, все оснащены автоматическим частичным 
байпассом и противоточным рекуператором. Догрев 
(электрический или водяной), водяной нагреватель/охладитель, 
фреоновый теплообменник или электрический догрев могут 
быть интегрированы в установку или установлены как 
отдельный модуль. Фильтры F7для приточного воздуха, M5 на 
вытяжном воздухе.

УПРАВЛЕНИЕ
DUO-EC поставляется с системой управления и легко 
подключается к источнику питания. Возможно с простым 
контроллером CTR08-PH, версия с контроллером EVO-PH и 
EVOD-PH-IP готовы для интеграции в домашнюю систему 
автоматизации (протокол Modbus для соединения к 
Internet или, по согласованию, соединение RS485). Новые 
версии контроллеров позволяют заменять один контроллер 
другим легко и быстро даже после инсталяции Контроллер     
CTR08-PH позволяет пользователю выбирать три уровня 
скорости вращения вентилятора или возможность их 
остановки. Автоматически управляет байпасом и 
предотвращает обмерзание рекуператора, программируя 
скорость вращения вентилятора или, если необходимо, 
степень нагрева электрического преднагрева (опционально 
устанавливается внутри). Контроллер сигнализирует 
пользователю о загрязнение фильтров (определяется с 
помощью пары датчиков дифференциального давления) или 
любой другой неисправности.

Контроллер EVO-PH имеет цветной интерфейс с сенсорным 
экраном с подсветкой, интуитивно понятный пользователю 
интерфейс, позволяет изменять скорость вращения 
вентилятора. С помощью данного контроллер возможно 
установить еженедельный график автоматического 
управления блоком; его можно контролировать с помощью 
внешнего переключателя, чтобы активировать режим 
бустера, и если подключить датчик качества воздуха, то 
может автоматически регулировать поток воздуха. 
Контроллер рекомендует пользователю, если необходимо, 
заменить фильтры (засорение фильтра контролируется с 
помощью пары датчиков дифференциального давления), или
если есть какая-либо другая ошибка, то указывает на ее 
причину.

Контроллер EVOD-PH-IP имеет те же характеристики как и 
EVO-PH, плюс добавлен протокол связи Modbus, что 
позволяет полностью управлять устройством с помощью 
программной системы домашней автоматизации. Если 
устройство находится в сети домашней автоматизации, 
веб-сервер позволяет пользователю взаимодействовать с 
ним через интернет.

АКСЕССУАРЫ
DUO-EC может быть оборудована следующими аксессуарами:
датчик влажности
датчик CO2 или CO2 / VOC
защитная крыша для наружной инсталяции
регулятор скорости

Для более полного ознакомления с характеристиками 
контроллеров ознакомьтесь со специфическими инструкциями.
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®

Противоточный рекуператор выполнен из алюминия, произведен
RECUTECH, имеет Сертификат Eurovent

DUO-EC–Виl сверху Стандартная Конфигурация-SH

свежий воздух

удаляемый воздух

отработанный воздух

приточный воздух

DUO-EC–Виl сверху Стандартная Конфигурация-SH
           ЗЕРКАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

свежий воздух

удаляемый воздух

отработанный воздух

приточный воздух



DUO-EC 1 

ХАРАКТЕРИСТИКИ (UNI EN 13141-7)

Установка должна быть правильно подобрана: UTEK рекомендует использовать только в соответствии с его диаграммой производительности,
приведенной в этом каталоге. Заявленные характеристики гарантируются ТОЛЬКО с оригинальными фильтрами.
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DUO-EC 3 

Max Min Max Min
Давление Мощность

Воздушный поток [m³/s]

Воздушный поток [m³/h]

DUO-EC 4

Max Min Max Min
Давление Мощность

ХАРАКТЕРИСТИКИ (UNI EN 13141-7)

Установка должна быть правильно подобрана: UTEK рекомендует использовать только в соответствии с его диаграммой производительности,
приведенной в этом каталоге. Заявленные характеристики гарантируются ТОЛЬКО с оригинальными фильтрами.
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DUO-EC 5

Max Min Max Min
Давление Мощность

Воздушный поток [m³/s]

Воздушный поток [m³/h]

Производительность Рекуператора (явная эффективность )
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ХАРАКТЕРИСТИКИ (UNI EN 13141-7)

Установка должна быть правильно подобрана: UTEK рекомендует использовать только в соответствии с его диаграммой производительности,
приведенной в этом каталоге. Заявленные характеристики гарантируются ТОЛЬКО с оригинальными фильтрами.
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Значения рассчитаны при следующих условиях (UNI EN 13141-7): наружная температура воздуха T =5°C; Относительная влажность наружного воздуха 72% ;
температура воздуха внутри помещения 25 °C; относительная влажность внутри помещения 28%



УРОВЕНЬ ШУМА
Lw Уровень шума согласно UNI EN ISO 3747 - CLASS 3

  DUO-EC 1
   

ШУМ КОРПУСА (dB)

   125 Hz     250 Hz     500 Hz    1000 Hz    2000 Hz       

  60,0     64,6       60,7        53,9    46,4    41,3         43,9

        

  4000 Hz

    61,2
  DUO-EC 2
   

  65,0     67,2       61,4        58,3 48,6    43,3         45,8     63,6

  8000 Hz

 
L  dB(A)
w

 

DUO-EC 1

DUO-EC 2

MOD. 
qnom 
[m³/s] 

∆рs,int
[Pa]

SFPint  
[W/(m³/s)] [W/(m³/s)]

SFPint_lim 2016 
[W/(m³/s)]

SFPint_lim 2018 FRONTAL
VELOCITY [m/s]

LEAKAGE 
internal *[%]

LEAKAGE 
external*[%]

78,8 0,11 100 0,17 836 1537 1257 1,30 419

571

50,4

63,4

6,5

76,0 0,23 100 0,34   912 1437 1157 1,50 1,5

8,5

4,4

DUO-EC 3

DUO-EC 4

79,8 0,35 350 0,92 1206 1530 1250 1,41 734

622

64,6

58,7

5,3

77,5 0,55 350 1,44 1057 1432 1152 1,44 9,7

3,8

DUO-EC 5 77,3 0,75 500 2,63 1112 1397 1117 1,48 613 58,6 4,4 1,4

2,6

ɳt_nvru 
[%]

ɳFan 
[%]

∆рs,ext
[Pa]

P [kW]

ECODESIGN

* Проценты для номинального воздушного потока
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TEST LEAKAGE (UNI EN 13141-7) 

ESTERNO

INTERNO

ESTERNO

A3

A3

 

     TEST CONDITIONS

Negative pressure 400 Pa

Pressure difference 250 Pa

Positive pressure 400 Pa A3

A2

A1

A2

A2

A2

A2

A1

A3

A1

  DUO-EC 1
   

ШУМ В КАНАЛАХ (dB)

   125 Hz     250 Hz     500 Hz    1000 Hz    2000 Hz       

  65,1     69,4       67,9        58,2    59,8    56,8         64,9

        

  4000 Hz

    69,6
  DUO-EC 2
   

  66,2     75,0       68,7        62,6 63,9    58,4         67,3     72,6

  8000 Hz

 
L  dB(A)
w

  DUO-EC 3
   

  74,2     85,1       79,7        73,3    71,2    65,4         70,8

        
    81,5 

  DUO-EC 5
   

  79,2     85,0       82,9  76,6    75,0         79,5     86,5

  DUO-EC 4
   

   77,3     87,6       82,5        82,1

       81,4

 77,0    71,8         79,9     86,9

LEAKAGE DUO-EC 1 DUO-EC 2 DUO-EC 3 DUO-EC 4

A1

A2

A1
DUO-EC 5

VALUES ACCORDING UNI EN 1886: 2008

CASING
STRENGTHMOD. 

CASING
LEAKAGE

FILTER
CLASS

THERMAL
TRANSMITTANCE

THERMAL
BRIDGE

D1 (M) L3 (M) F7 (M) T4 (M)

D1 (M)

D1 (M)

L3 (M)

L3 (M)

F7 (M)

F7 (M)

T4 (M)

T4 (M)

D1 (M) L3 (M) F7 (M) T4 (M)

TB4 (M)

TB4 (M)

TB4 (M)

TB4 (M)

DUO-EC 1

DUO-EC 2

DUO-EC 3

D1 (M) L3 (M) F7 (M) T4 (M) TB4 (M)DUO-EC 5

DUO-EC 4

  DUO-EC 3
   

  70,1     75,5       67,4        57,1    50,6    45,1         43,8

        
    69,3

  DUO-EC 5
   

  76,3     81,0       73,8  57,2    48,6         48,2     75,2

  DUO-EC 4
   

  69,8     78,2       70,5        62,1
       63,5

 54,0    47,3         46,4     72,2
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DUO-EC 1 230V 50 Hz 1F 2 x 0,8  IP54 classe B

        Вентилятор   Установка DUO-EC

2 x 83

Мощность [W]        Питание           Ток [A]    Класс изоляции    

DUO-EC 2 230V 50 Hz 1F 2 x 1,4 IP54 classe B2 x170

Модель

230V 50 Hz 1F 1,5 IP20 

      Питание      max. ток [A]       Класс изоляции

230V 50 Hz 1F 2,9 IP20 

РАЗМЕРЫ (mm) ВЕС (kg)

   DUO-EC 1/2/3

DUO-EC 1  1100 1050   73370

A B C   Вес [kg] Ø

DUO-EC 3  1460    1300 147550

МОДЕЛЬ РАЗМЕРЫ [mm]

200

315

E

185

DUO-EC 2  1200 1150   90430 250  215

 
 283

РАЗМЕРЫ (mm) ВЕС (kg)
DUO-EC 4 e 5

DUO-EC 4  2300 1500   261640

A B C Peso [kg]Ø

МОДЕЛЬ                         РАЗМЕРЫ [mm]

400

E

327

F

350

G

290

DUO-EC 5  2300 1980   284640 400 327 350 290

A

Ø

C

B

=
=

E E

A
C

B

Ø

G
F

E E

DUO-EC 3 230V 50 Hz 1F 2 x 2,8 IP54 classe B2 x 448 

DUO-EC 4 230V 50 Hz 1F 2 x 3,1 IP54 classe B2 x 715 

230V 50 Hz 1F 5,7 IP20 

230V 50 Hz 1F   6,3 IP20 
DUO-EC 5 230V 50 Hz 1F 2 x 5,6 IP54 classe B2 x 1270 230V 50 Hz 1F 11,4 IP20 

160

16
0

160

16
0



B

A

C

D
E E

D
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УСТАНОВКА НА ПОТОЛКЕ

МОНТАЖ DUO-EC 
от 1 до 3 модели

DUO-EC 1  1100 1050250

A B C

DUO-EC 2  1200 1150350
 380

D

 430
 500

E

 500

МОДЕЛЬ Размеры [mm]

DUO-EC 1  1100 1050250

A B C

DUO-EC 2  1200 1150350

 380

D

 430

 500

E

 500

DUO-EC 3  1460  550  500   1300500

Модель Размеры [mm]

Минимальное требуемое пространство для технического обслуживания (мм)

F,V,P
F,V,P

F,V

F= фильтры, H=рекуператор, V=вентиляторы

F= фильтры, H=рекуператор, V=вентиляторы

УСТАНОВКА НА ПОЛ

Минимальное требуемое пространство для технического обслуживания (мм)

A
10

0

B C

E

D

E

D

F,V

F,V,P

F,V
F,V

DUO-EC 3  1460  550  500   1300500



F= filtri, P=pacco, V=ventilatori

F= фильтры, H=рекуператор, V=вентиляторы
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УСТАНОВКА НА ПОТОЛКЕ

МОНТАЖ DUO-EC 4 и 5

Минимальное требуемое пространство для технического обслуживания (мм)

УСТАНОВКА НА ПОЛ

Минимальное требуемое пространство для технического обслуживания (мм)

2100

64
0

500

2300

64
0

500

10
0

         

СТАНДАРТНЫЙ СИФОН [mm]

N.B .: поставьте 1 дополнительный сифон, если установлен водяной калорифер BA-AF / AC или DX теплообменник

185,0

95
,0

�
32

,0

�
26

,0

185

95

Ø
 2

6

Ø
 3

2

F,V,P

F,V,P
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КОНФИГУРАЦИЯ DUO-EC 1,2 и 3
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КОНФИГУРАЦИЯ DUO-EC 4 и 5
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Вентиляционные установки рекуперацией тепла для коммерческих и промышленных зданий

Уважаемый клиент

Благодарим за внимание к продукту UTEK, 
спроектированному и изготовленному для обеспечения 
реальных значений для пользователя: качества, 
безопасности и экономии при работе.

UTEK S.r.l.

DUO-EC_2017_1_R

                                                              

w
w

w
..a

ir-
st

re
a

m
c

o
m

.u
a


